Bezeichnung der Bauleistung ___________________________________________________________________________________
	Pos.
	Menge
	ME
	Beschreibung der Teilleistung
	Einheits-preis

€
	Gesamt-

preis

€

	
	
	
	Langtext-/Preis-Verzeichnis


	
	

	1
	
	
	Baustelleneinrichtung


	
	

	1.1
	
	Psch
	Baustelle einrichten

Geräte Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen. 
Kosten für Vorhaltung, Unterhalten und Betreiben der Geräte sind in die Einheits-preise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.


	
	

	1.2
	
	Psch
	Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landwirtschaftlichen Belange ordnungs-gemäß herrichten. Verunreinigungen be-seitigen.

	
	

	
	
	
	Zwischensumme 1


	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Verkehrssicherung

	
	

	2.1
	
	Psch
	Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach festgelegtem Verkehrszeichenplan gemäß verkehrsbe- hördlicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und entfernen. 
Die auf der Baustelle unternehmerseitig zu stellenden Verkehrszeichen und Absperr-geräte müssen reflektierend  sein.

	
	


	Pos.
	Menge
	ME
	Beschreibung der Teilleistung
	Einheits-preis

€
	Gesamt-

preis

€

	2.2
	
	h
	Verrechnungssatz für Handschaltung

Ampel auf Anforderung des AG in Hand-schaltung bedienen

	
	

	2.3
	
	Stck
	Halteverbotsschilder aufstellen

Halteverbotsschilder gemäß verkehrsbe- hördlicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen mindestens 48 (72) Stunden vor Baubeginn aufstellen. Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen. Nach erfolgter Aufstellung der Halteverbotszeichen sind unmittelbar danach die KFZ -Kennzeichen aller parkenden Fahrzeuge nach der Reihenfolge ihrer Parkaufstellung zu dokumentieren.

Nach Beendigung der Baumaßnahme sind  die Verkehrszeichen abzubauen und  zu entfernen.

	
	

	
	
	
	Zwischensumme 2


	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	Vorarbeiten

	
	

	3.1
	
	m²
	Vorhandene Unterlage reinigen
Unterlage mit Saugkehrmaschine und gegebenenfalls von Hand reinigen. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Unterlage = Asphaltbefestigung

	
	

	3.2
	
	m²
	Unterlage mit Druckwasser reinigen

Unterlage unter Zuhilfenahme von Druckwasser (80 bis 150 bar) reinigen. Anfallendes Material der Verwendung nach Wahl des AN zuführen. 
Unterlage = Asphaltbefestigung

	
	

	3.3
	
	m²
	Asphalt feinfräsen

Asphalt feinfräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen.

Fläche = Fahrbahn.

Frästiefe: bis 1,5 cm.

Fräsbreite: bis 200 cm

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche in Längs- und Querrichtung höchstens 4 mm.

	
	


	Pos.
	Menge
	ME
	Beschreibung der Teilleistung
	Einheits-preis

€
	Gesamt-

preis

€

	3.4
	
	m
	Asphalt fräsen

Wülste und Verdrückungen fräsen und Material aufnehmen.

Gefräste Fläche reinigen.

Fläche = Wülste und Verdrückungen.

Frästiefe: über 0 bis 4 cm

Fräsbreite: über 20 bis 100 cm

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.


	
	

	3.5
	
	m²
	Asphalt fräsen

Schadstellen fräsen und Material auf-nehmen.
Gefräste Fläche reinigen.

Fläche = Fahrbahn

Frästiefe: 2 bis 6 cm

Fräsbreite: nach Anforderung

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.


	
	

	3.6
	
	m
	Fahrbahnmarkierung beseitigen

Fahrbahnmarkierung nach Angabe des AG beseitigen. Abgerechnet wird nach Länge des beseitigten Markierungsstriches.

Markierung: = Heiß- oder Kaltplastik

Strichbreite: über 10 bis 15 cm

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.


	
	

	3.7
	
	m²
	Fahrbahnmarkierung beseitigen
Fahrbahnmarkierung und ggfls. Pikto-gramme nach Angabe des AG  beseitigen. Abgerechnet wird die Fläche der  beseitigten Markierung.

Markierung: = Heiß- oder Kaltplastik

Strichbreite: über 15 cm

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.


	
	

	3.8
	
	Stck
	Fahrbahnmarkierung beseitigen

Richtungspfeile  nach Angabe des AG be-seitigen.

Markierung: = Heiß- oder Kaltplastik

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.


	
	


	Pos.
	Menge
	ME
	Beschreibung der Teilleistung
	Einheits-preis

€
	Gesamt-

preis

€

	3.9
	
	Stck
	Schachtabdeckungen und 

Regeneinläufe abdecken

Schachtabdeckungen und Regeneinläufe mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das  Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.


	
	

	3.10
	
	Stck
	Schieber- und Hydrantenkappen

abdecken

Schieber- und Hydrantenkappen mit geeignetem Material abdecken, und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN  zuführen.


	
	

	3.11
	
	m
	Fahrbahnränder abkleben

Fahrbahnränder mit geeignetem Material abdecken  und nach dem  Einbau der DSK wieder  freilegen. Fahrbahn reinigen, das  Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

	
	

	
	
	
	Zwischensumme 3


	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	Deckenbau

	
	

	4.1
	
	m²
	Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen
Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen. Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung.

Einbau: in Fahrbahnen der Bauklasse ......... 

             in Fahrstreifenbreite

Mischgutsorte: ..............

Einbaumenge: .............. kg/m2, Trockenmasse

Mischgutzusammensetzung nach Eignungs-prüfung.


	
	


	Pos.
	Menge
	ME
	Beschreibung der Teilleistung
	Einheits-preis

€
	Gesamt-

preis

€

	4.2
	
	t
	Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen

Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen und zum Profilausgleich einbauen. Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung.

Einbau: in Fahrbahnen der Bauklasse ......... 

             in Fahrstreifenbreite

Mischgutsorte: ..............

Mischgutzusammensetzung nach Eignungs-prüfung

	
	

	4.3
	
	t
	Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen

Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen. Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung.

Einbau: in Fahrbahnen der Bauklasse ......... 

             in Fahrstreifenbreite

 Mischgutsorte: ..............

Mischgutzusammensetzung nach Eignungs-prüfung


	
	

	4.4
	
	m²
	Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen

Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen und von Hand einbauen.

Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung.

Als Zulage für Pos. .....

	
	

	
	
	
	Zwischensumme 4


	
	

	
	
	
	
	
	



Zusammenstellung des Angebotes

1.
Baustelleneinrichtung





___________________

2.
Verkehrssicherung






___________________

3.
Vorarbeiten







___________________

4.
Deckenbau







___________________




















         __________________________


Angebotssumme ( netto )




           ___________________


Mehrwertsteuer 19 %





___________________


Angebotssumme ( brutto )





==================


_________________________



__________________________


   Ort

Datum





Stempel - Unterschrift
6
6
AKB 03.05


