Gütegemeinschaft  AKB  für Asphalt-Kaltbauweisen
                                zur Erhaltung von Straßen e.V.

Anmerkungen zum Langtext-/Preis-Verzeichnis

Pos. 4
 
Deckenbau

Pos. 4.1
Dünne Schichten im Kalteinbau herstellen



Einbau: in Fahrbahnen für Bauklasse ............



An dieser Stelle ist die Bauklasse der zu bauen beabsichtigten Straße

anzugeben:



Schnellverkehrsstraße,



Bauklasse 
SV / I / II 



Industriesammelstraße



Hauptverkehrsstraße, Industriestraße,

Bauklasse
II / III 


Straße im Gewerbegebiet



Wohnsammelstraße,



Fußgängerzone mit Ladeverkehr


Bauklasse
III / IV


Anliegerstraße, befahrbarer Wohn-



weg, Fußgängerzone ohne Busverkehr

Bauklasse
V / VI


____________



Mischgutsorte............


An dieser Stelle wird die gewünschte Gesteinskörnung eingesetzt:



Körnung  0/3  oder  0/5  oder  0/8.


_____________



Einbaumenge.............kg/m2 


und an dieser Stelle wird die gewünschte Einbaumenge angegeben:

Körnung
 0/3
entweder
10,  oder  12,  oder  15  kg/m2


Körnung
0/5
entweder
14, -  16, -  18, - 22, oder 25 kg/m2 


Körnung
0/8
entweder
18, oder 25, oder 30 kg/m2
Für die Festlegung der Gesteinskörnung und der erforderlichen Einbaumenge stehen 

Ihnen auf Wunsch die Fachberater der Mitgliedsfirmen oder

die Gütegemeinschaft AKB zur Verfügung.
